
KONSTRUKCE

Sedlové ventily OMAL ARES/ZEUS jsou pneumatické armatury 2/2 určené 

pro úplné uzavírání a otevírání potrubí. Vyrábí se jak v jednosměrném, 

tak v obousměrném provedení. Jsou vhodné pro použití na vzduch, 

vodu, alkoholy, petrochemické produkty, solné roztoky, atd. 

OVLÁDÁNÍ

Ventil lze ovládat automaticky – jednočinným či dvojčinným 

lineárním pneupohonem.

PŘIPOJENÍ

Závitové konce dle DIN 2999 ( ISO 7/1, BSPT, R).

Závitové konce dle DIN/ISO 228.

Přírubové připojení dle EN 1092-1.

Přivařovací konce dle ISO 4200.

“Clamp” připojení dle DIN 32 676.

TLAKOVÝ ROZSAH

Maximálně 25 barů v závislosti na médiu a použitých materiálech.

TEPLOTNÍ ROZSAH

-10°C až 180°C v závislosti na médiu a použitých materiálech.

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Těleso: nerezová ocel AISI316 (ARES), mosaz (ZEUS).

Sedla: PTFE.

Těleso pohonu: poliamid PA66 + 30% skelných vláken.

(podrobné materiálové složení všech částí šikmého ventilu – viz. tabulka níže)

ŠIKMÝ VENTIL 

OMAL

POZICE NÁZEV POČET ARES

1 těleso 1 AISI 316

2 pouzdro 1 AISI 316

3 hřídel 1 AISI 316L

4 uzávěr 1 AISI 316L

5 sedlo 1 PTFE

6 válec pneupohonu 1 PA66+30%FG

7 závitové vstupy 2 AISI 303

8 píst 1 poniklovaná mosaz

MATERIÁL
ZEUS
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AISI 316

AISI 316
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ARES ZEUS
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-

-
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-
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-

-
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-

-
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-

-

120

-
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306 300 77,4 140,6 120 58
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ZPŮSOBY POUŽITÍ ŠIKMÝCH VENTILŮ

ŠIKMÝ VENTIL 

OMAL

NORMÁLNĚ ZAVŘENO - OBOUSMĚRNÉ PROVEDENÍ

MÉDIUM PŮSOBÍ NA HORNÍ STRANU PÍSTU (MODRÁ ŠIPKA)
Směr vhodný pro kondenzující média.

MÉDIUM PŮSOBÍ NA SPODNÍ STRANU PÍSTU (BÍLÁ ŠIPKA)
Směr vhodný pro předcházení tlakovým rázů uvnitř potrubí.

   

MÉDIUM PŮSOBÍ NA HORNÍ STRANU PÍSTU (MODRÁ ŠIPKA)
Směr vhodný pro kondenzující média.

   

NORMÁLNĚ ZAVŘENO - JEDNOSMĚRNÉ PROVEDENÍ

MÉDIUM PŮSOBÍ NA SPODNÍ STRANU PÍSTU (BÍLÁ ŠIPKA)
Směr vhodný pro předcházení tlakovým rázů uvnitř potrubí.

   

NORMÁLNĚ OTEVŘENO - JEDNOSMĚRNÉ PROVEDENÍ

DVOJČINNÉ PROVEDENÍ PNEUMATICKÉHO POHONU
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2
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ARES - OBOUSMĚRNÉ PROVEDENÍ - NORMÁLNĚ ZAVŘENO

ARES/ZEUS/ATENA ŠIKMÝ VENTIL 

OMAL

POHON
PROVOZNÍ TLAK [bar]

VELIKOST G HMOTNOST [kg]
OVLÁDACÍ TLAK [bar] 3K [m /h]V

MIN. MAX. MAX. Δp [bar]

ZÁVISLOST PROVOZNÍHO TLAKU ΔP[BAR] NA OVLÁDACÍM TLAKU P[BAR]
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ZEUS - OBOUSMĚRNÉ PROVEDENÍ - NORMÁLNĚ ZAVŘENO

ŠIKMÝ VENTIL 

OMAL

POHON
PROVOZNÍ TLAK [bar]

Ø40

Ø50

Ø40

Ø50

Ø40

Ø50

Ø63

Ø63

Ø90

4,5

4,9

5,3

5,7

9,2

10,5

10,8

20

20

4,2

4

4,2

4

4,2

4

4

4

4

10

10

10

10

10

10

10

10

8

16

16

16

16

16

16

16

16

16

VELIKOST

DN 15
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ARES - JEDNOSMĚRNÉ PROVEDENÍ - NORMÁLNĚ ZAVŘENO
TLAK PŮSOBÍ Z VRCHU PÍSTU

ŠIKMÝ VENTIL 

OMAL

POHON
PROVOZNÍ TLAK [bar]

VELIKOST G HMOTNOST [kg]
OVLÁDACÍ TLAK [bar] 3K [m /h]V

MIN. MAX. MAX. Δp [bar]

ZÁVISLOST PROVOZNÍHO TLAKU ΔP[BAR] NA OVLÁDACÍM TLAKU P[BAR]
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Pozn. volitelná provedení šikmých ventilů jsou v grafu vyznačena čárkovaně.
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ZEUS - JEDNOSMĚRNÉ PROVEDENÍ - NORMÁLNĚ ZAVŘENO
TLAK PŮSOBÍ Z VRCHU PÍSTU

ŠIKMÝ VENTIL 

OMAL

ZÁVISLOST PROVOZNÍHO TLAKU ΔP[BAR] NA OVLÁDACÍM TLAKU P[BAR]
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Pozn. volitelná provedení šikmých ventilů jsou v grafu vyznačena čárkovaně.
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ARES - JEDNOSMĚRNÉ PROVEDENÍ - NORMÁLNĚ OTEVŘENO
TLAK PŮSOBÍ ZE SPODU PÍSTU

ŠIKMÝ VENTIL 

OMAL

POHON
PROVOZNÍ TLAK [bar]
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Pozn. volitelná provedení šikmých ventilů jsou v grafu vyznačena čárkovaně.
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ZEUS - JEDNOSMĚRNÉ PROVEDENÍ - NORMÁLNĚ OTEVŘENO
TLAK PŮSOBÍ ZE SPODU PÍSTU

ŠIKMÝ VENTIL 

OMAL

POHON
PROVOZNÍ TLAK [bar]

Ø50

Ø50

Ø50

Ø63

Ø63

Ø90

Ø110

4,9

5,7

10,5

20

28,5

46

67

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

10

10

10

10

10

8

8

16

16

16

16

16

16

16

VELIKOST

DN 15

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

G

3/8”

1/2”

3/4”

1”

1-1/4”

1-1/2”

2”

HMOTNOST [kg]

1

1

1,2

1,6

2

3,7

5,6

OVLÁDACÍ TLAK [bar] 3K [m /h]V

MIN. MIN. MAX. Δp [bar]

ZÁVISLOST PROVOZNÍHO TLAKU ΔP[BAR] NA OVLÁDACÍM TLAKU P[BAR]

Δ
p

 [
b

a
r]

ovládací tlak [bar]
1 32 4 5 6 7 8 9 10

Ø
5
0
 3

/8
" 

- 
1
/2

"

Ø
50

 3
/4

"

POHON Ø50

Δ
p

 [
b

a
r]

ovládací tlak [bar]
1 32 4 5 6 7 8 9 10

POHON Ø63

ovládací tlak [bar]
1 32 4 5 6 7 8 9 10

Ø
9
0
 1

"

POHON Ø90

ovládací tlak [bar]
1 32 4 5 6 7 8 9 10

Ø
1
1
0
 1

-1
/4

"

Ø
1
1
0
 1

-1
/2

"

POHON Ø110

Ø
90

 1
-1

/2
"

Ø
50

 1
" 

Ø
50

 1
-1

/4
" 

spotřeba vzduchu 0,089l/zdvih spotřeba vzduchu 0,194l/zdvih

spotřeba vzduchu 0,499l/zdvih spotřeba vzduchu 1,08l/zdvih

Ø
6
3
 3

/4
"

Ø
63

 1
"

Ø
63

 1
-1

/2
"

Ø
9
0
 1

-1
/4

"

Ø
90

 2
"

Pozn. volitelná provedení šikmých ventilů jsou v grafu vyznačena čárkovaně.
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ARES - OBOUSMĚRNÉ PROVEDENÍ - DVOJČINNÉ PROVEDENÍ

ŠIKMÝ VENTIL 

OMAL

POHON
PROVOZNÍ TLAK [bar]

Ø50

Ø50

Ø50

Ø63

Ø63

Ø63

Ø90

4,9

5,7

10,5

20

28,5

35

46

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

8

8

8

8

8

8

8

25

18

25

25

25

25

25

VELIKOST

DN 15

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 40

G

3/8”

1/2”

3/4”

1”

1-1/4”

1-1/2”

1-1/2”

HMOTNOST [kg]

1

1

1,2

1,6

1,9

2,3

3,6

OVLÁDACÍ TLAK [bar] 3K [m /h]V

MIN. MIN. MAX. Δp [bar]

ZÁVISLOST PROVOZNÍHO TLAKU ΔP[BAR] NA OVLÁDACÍM TLAKU P[BAR]

Δ
p

 [
b

a
r]

ovládací tlak [bar]
1 32 4 5 6 7 8 9 10

Ø
50

 3
/8

" 
- 

1/
2"

Ø
50

 1
"

POHON Ø50

Δ
p

 [
b

a
r]

ovládací tlak [bar]
1 32 4 5 6 7 8 9 10

POHON Ø63

ovládací tlak [bar]
1 32 4 5 6 7 8 9 10

POHON Ø90

ovládací tlak [bar]
1 32 4 5 6 7 8 9 10

POHON Ø110

Ø
90

 2
"

Ø50 1-1
/4

" 

spotřeba vzduchu 0,14l/zdvih spotřeba vzduchu 0,302l/zdvih

spotřeba vzduchu 0,737l/zdvih spotřeba vzduchu 1,585l/zdvih

Ø
63

 1
"

Ø
63

 1
-1

/4
"

Ø63 1-1/2
"

Ø
90

 1
-1

/2
"

Pozn. volitelná provedení šikmých ventilů jsou v grafu vyznačena čárkovaně.
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ZEUS - OBOUSMĚRNÉ PROVEDENÍ - DVOJČINNÉ PROVEDENÍ

ŠIKMÝ VENTIL 

OMAL

POHON
PROVOZNÍ TLAK [bar]

Ø50

Ø50

Ø50

Ø63

Ø63

Ø90

4,9

5,7

10,5

20

28,5

46

0,8

0,8

0,8

0,8

1,8

1,8

8

8

8

8

10

8

16

16

16

16

16

16

VELIKOST

DN 15

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

G

3/8”

1/2”

3/4”

1”

1-1/4”

1-1/2”

HMOTNOST [kg]

1

1

1,2

1,6

1,9

3,7

OVLÁDACÍ TLAK [bar] 3K [m /h]V

MIN. MAX. MAX. Δp [bar]

ZÁVISLOST PROVOZNÍHO TLAKU ΔP[BAR] NA OVLÁDACÍM TLAKU P[BAR]

Δ
p

 [
b

a
r]

ovládací tlak [bar]
1 32 4 5 6 7 8 9 10

Ø
5
0
 3

/8
" 

- 
1
/2

"

Ø
50

 1
"

POHON Ø50

Δ
p

 [
b

a
r]

ovládací tlak [bar]
1 32 4 5 6 7 8 9 10

POHON Ø63

ovládací tlak [bar]
1 32 4 5 6 7 8 9 10

POHON Ø90

ovládací tlak [bar]
1 32 4 5 6 7 8 9 10

POHON Ø110

Ø
90

 2
"

Ø
50

 1
-1

/4
" 

spotřeba vzduchu 0,14l/zdvih spotřeba vzduchu 0,302l/zdvih

spotřeba vzduchu 0,737l/zdvih spotřeba vzduchu 1,585l/zdvih

Ø
6
3
 1

"

Ø
63

 1
-1

/4
"

Ø
63

 1
-1

/2
"

Ø
9
0
 1

-1
/2

"

Pozn. volitelná provedení šikmých ventilů jsou v grafu vyznačena čárkovaně.
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KATALOGOVÝ LIST 12/12

ARES/ZEUS-KL-REV-11/18-LK 

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

Nastavitelný mechanický doraz pneupohonu pro polohu otevřeno.

Nouzové ruční ovládání.

Indukční snímače koncových poloh NAMUR EExia.

Indukční snímače koncových poloh 10 až 30 VDC.

Mechanické snímače koncových poloh 250 VAC/5A, 250VDC/1A.

Ovládací solenoidové ventily.

OBJEDNACÍ ČÍSLO J4-S-PG-16-0-4

jmenovitá světlost (4-DN15, 5-DN20, 6-DN25, 7-DN32, 8-DN40, 9-DN50)

připojení (0-závit DIN2999, 6-příruby EN1092-1, 9-přivařovací ISO4200, U-”CLAMP”)

průměr pneumatického válce (14- 40, 016- 50, 18- 63, 21- 90, 23- 110)Ø Ø Ø Ø Ø

provedení - S - jednočinný pneupohon NC, obousměrné provedení

                   - C - jednočinný pneupohon NC,  jednosměrné provedení

                   - A - jednočinný pneupohon NO, jednosměrné provedení

                   - D - dvojčinný pneupohon

typ armatury - J4 - nerezové těleso ARES, ATENA

                       - J9 - mosazné těleso ZEUS

ŠIKMÝ VENTIL 

OMAL

ZÁVISLOST TLAKU NA TEPLOTĚ - ŠIKMÝ VENTIL ARES, ATENA

25

10

0

p [bar]

t [°C]-20°C 0°C 40°C 60°C
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20°C 80°C 100°C 120°C 140°C 160°C 180°C 190°C
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ZÁVISLOST TLAKU NA TEPLOTĚ - ŠIKMÝ VENTIL ZEUS

ARES/ZEUS/ATENA
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