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POPIS

Elektropohony Valpes série ER PREMIER o krouticich momentech od 20

do 100Nm slouZzi k automatizovanému ovldddni prOmyslovych armatur. A L P E S
Ctvrtotackovy elektropohon je ulozen v polyamidovém krytu.

V pfipadé vypadku elektrické energie Ize armaturu oviddat
rucné pomoci manudiniho oviaddni.

STANDARDNI VYBAVENI
Synchronni motor — napdjeni — 100-240V AC (50/60Hz) a 100-350V DC

— 24V AC (50/60Hz)/DC
2-bodové ON/OFF nebo 3-bodové modulacni ovidddani
4x nastavitelné koncové spinace polohy 5A
Mechanické koncové dorazy pro 0° a 90° T
Teplotni omezovad krouticihho momentu fﬂ;@%ﬂmfﬁﬁ%
Opticky ukazatel polohy w,,";".”,w%
Nouzové manudini oviddani
Elektrické pripojeni — 1x konektor 3P+T dle DIN43650,

1x kabelovd prichodka ISO M20x1,5

Vyménné montdzni pfiruby dle ISO 5211 FO3/F04/F05 (ER20)
nebo FO5/FO7 (ER35 az ER100)
Pfipojeni k armatufe — 8HR 14mm (ER20) a 22mm (ER35 az ER100)

TECHNICKA SPECIFIKACE

Zatézovatel dle IEC34: 30%

Teplota okolniho prostfedi: -10°C az 55°C

Kryti pohonu: IPé5

Hmotnost pohonu: 1Kg (ER20) a 2,1Kg (ER35 az ER100)

VOLITELNE VYBAVENIi

VAL-EHR - topny rezistor 10W

VAL-EPR....B — zpétnovazebni potenciometr (100, 1000, 5000, 10000Q)
VAL-EPT.C - zpétnovazebni vysila¢ polohy 0-20mA, 4-20mA nebo 0-10V
VAL-EFC.2 - 2 pfidavné snimace polohy

VAL-ECD.TA - konektor dle DIN 43 650

VAL-ECM.1 — 1x konektor M12 3P+T

VAL-ECM.2 - 2x konektor M12 3P+T

OBJEDNACI &isLo

CAS PRESTAVENI[s]
zGtéi/bez zatéie

OBJEDNACI &isLo

Mk [Nm] PRIPOJENi 8HR I1SO 5211  NAPETi[V] PRiKON [W]

100-240 AC
20 14 FO3/FO4/F05 100240 A% 15 13/9 ER20-X0A-M00-100-240V AC
20 14 FO3/F04/FO05 gj gg 15 12/7 ER20-X03-M00-24V DC
100-240 AC 00 A-MAN-100.
35 22 Fos/Fo7 100240 AC 45 8/7 ER35-90A-M00-100-240V AC
35 22 FO5/FO7 gj gg 45 7/6 ER35-903-M00-24V DC
100-240 AC 90A-MOA-100.
60 22 Fos/Fo7 100240 AC 45 15/14 ER60-90A-M00-100-240V AC
60 22 FO5/FO7 gj gg 45 13/10 ER60-903-M00-24V DC
100-240 AC - - - -
100 22 Fos/F07 100240 AC 45 25/22 ER100-90A-M00-100-240V AC
100 22 FO5/FO7 gj gg 45 22/18 ER100-903-M00-24V DC

O i,

www.valve.cz



ER PREMIER =5
VALPES 20- 100 Nm  KATALOGOVY LIST 2/3

SCHEMA ZAPOJENI

Zapojeni napdjeciho konektoru
3-bodové moduldmi ovidddni ON/OFF oviadani Zapojeni svorkovnice

- Ph(+ - Ph(+
N l N ) Stfedni vodic(-)
F&zovy vodi¢ pro otevieno(+): FCO
Fazovy vodic pro zavieno(+): FCF

OTEVRENO | ZAVRENO OTEVRENQ’_ Spole&ny vodi&

Otevieno(NO): FC1
Spole¢ny vodi¢
Zavieno(NO): FC2
Otevieno(NC): FC1
Zavieno(NC): FC2
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FCO - snimac polohy otevieno (vypinaci)
FCF - snima¢ polohy zavieno (vypinaci)
FC1 - pomocny snimac ¢.1(signalizacni)
FC2 - pomocny snimac &.2 (signalizac¢ni)

|
| |
I I
I I
I I
I I
I I
| |
I I
I I
I I
I I
I I
| 3 '
I I
| :
|
) I:A] :
|
I 100V-240V 50/60Hz (100V-350V DC) |
: TP/PE 24V AC/DC |

|
: |
I I
| |
I I
I I
| C |
I I
I I
| |
I I
I I
I I
I I
I I
| |
I I
T 3

Zapojeni zpétnovazebniho konektoru VAL-ECD.1A (volitelné vybaveni)

FC1 FC2 spolecny vodic
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ZAKLADNi ROZMERY

ER20 142 FO4 236 FO3 @ 50 FO5

92

136

42

@50 FO5 @70 FO7
ER35-60-100

128

152
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