
KONSTRUKCE

Přímé klapky série MS43 jsou vyráběny z nerezové Cr-Ni oceli 

1.4301. V případě zvýšené potřeby odolnosti proti korozi jsou 

vyráběny 

z nerezové Cr-Ni-Mo oceli 1.4404. Díky jejich složení se nejčastěji 

využívají v potravinářském, chemickém a farmaceutickém 

průmyslu.

V otevřeném stavu vykazují klapky hladký průtok s minimálními 

průtočnými ztrátami. 

Klapky se skládají ze srdce s prstencovým těsněním, sevřeným 

mezi dvě příruby pomocí šroubů, matic a ručního ovládání, kdy 

poloha páky vždy indikuje stav polohy srdce. Je-li páka kolmo

k ose potrubí, je klapka uzavřena. Je-li páka v ose potrubí, je 

klapka otevřena. 

Pneumatické nebo elektro-ovládání uzavírání klapek se upevní 

na  klapky pomocí připojných dílců.

OVLÁDÁNÍ

Klapky lze ovládat ručně – pákou, nebo automaticky – 

jednočinným a dvojčinným pneupohonem, nebo elektrickým 

servopohonem.

PŘIPOJENÍ

Klapky lze dodat v přivařovacím S- dle DIN 11866 nebo 

závitovém G - dle DIN 11851(DIN 405) provedení, v případě  

potřeby také v provedení s převlečnou maticí K/M - dle DIN 

11851(DIN 405 , či v provedení “clamp” C - dle  32676.) DIN

TLAKOVÝ ROZSAH

Maximálně 10 barů.

TEPLOTNÍ ROZSAH

EPDM - teploty od -40° do 130°C krátkodobě 140°C

Silikon - teploty od -30° do 100°C krátkodobě120°C

HNBR - teploty od -25° do 130°C krátkodobě140°C

VITON- teploty od -15° do 140°C krátkodobě140°C

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Těleso: nerezová ocel 1.4301, nebo 1.4404

Srdce: nerezová ocel 1.4301, nebo 1.4404

Těsnění: EPDM, Silikon, VITON nebo HNBR
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klapka v provedení S-S

s manuálním ovládáním

klapka v provedení C-C

s manuálním ovládáním

klapka v provedení G-G

s pneumatickým pohonem Omal
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SEZNAM SOUČÁSTÍ 

POZICE NÁZEV POČET MATERIÁL

1 o-kroužek* 1 viz. obj. číslo

2 matice 4 nerezová ocel

3 2 viz. obj. číslo

4 1 viz. obj. číslo

5 hřídel s diskem 1

6 ložisko 2

7 páka 1 Plast

8 šroub páky 1

9 kryt šroubu 1 plast

10 šroub 4

těleso

manžeta

nerezová ocel

nerezová ocel

viz. obj. číslo

ABS

SEZNAM SOUČÁSTÍ 

MS43

* Pouze u závitového provedení (G)
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ZÁKLADNÍ ROZMĚRY
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OBJEDNACÍ ČÍSLO MS4301-25-1-S

typ armatury

jmenovitá světlost – DN 25 – 100 

materiál armatury (1 – 1.4301, 2 – 1.4404) 

materiál těsnění (S – silikon, E – EPDM, V – VITON) 
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