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KONSTRUKCE

Klapky TTV jsou nejcastéji vyrdbény v mezipfirubovych provedenich

s prochozimi (WAFER) nebo zdvitovymi (LUG) oky Ci v piirubovém (FLG)
a kov/kov provedeni. Prichozi jednodiind hiidel je spojena s talifem
drdzkovdnim. Klapky Ize poufZit jako uzaviraci, nebo regula&ni armatury
(v tomto pfipadé by mély byt oviem dopinény dalsim uzaviracim
prvkem). Jsou vhodné pro poufziti na plynnd, kapalnd i sypkd média.
Hlavnimi vyhodami klapek TTV je nizk& hmotnost, kratké zdstavbové
rozméry a snadnd montdz ¢i demontdz v potrubi. Dalsi vyhodou je
moznost vymény manzet u viech typU klapek.

OVLADANI

Klapky Ize ovlddat ru¢né — pdkou Ci kolem pres Snekovou prevodovku,
nebo automaticky — jednocinnym a dvojcinnym pneupohonem, nebo
elektrickym servopohonem.

PRIPOJENI
Metzipfirubové prfipojeni dle EN 1092.
Priruba dle ISO 5211 pro ovidddni pneu a elektropohonem.

TLAKOVY ROZSAH
Tlakové tfidy PN10 a PN16 (ANSI 150 Lbs).

TEPLOTNi ROZSAH
Od -50 do 180°C dle pouzitych materidld (klapka kov/kov az do 550°C)

meziptirubovd klapka - typ WAFER

MATERIALOVE PROVEDENI

Téleso: litina GG25, GGG50 nerezovd ocel 1.4308, 1.4408, hlinik 1725, atd.
Talif: litina GG25, GGG50 nerezovd ocel 1.4308, 1.4408, hlinik 1725, atd.
Hridel: nerezovd ocel 1.4308, 1.4408, 1.4028

Tésnéni: EPDM, EPDM-HT, Hypalon, NBR, Silikon, Viton, PTFE, atd.
(podrobné materidlové slozeni viech Casti klapek viz. “vhodnost materidld
manzet” a “objednaci Cislo™).

meziptirubovd klapka - typ LUG
prirubovd klapka - typ FLG bezpiirubovd klapka - typ kov/kov
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MATERIALOVE PROVEDENI DN32 - DN200

POZICE NAZEV POCET MATERIAL
1 téleso 1 viz. obj. Cislo
2 talif 1 viz. obj. Cislo
3 manzeta 1 viz. obj. Cislo
4 hridel 1 viz. obj. Cislo
5 o-krouzek 2 NBR
6 podlozka 1 pozinkovand ocel
7 zajistovaci svorka 1 pruzinovd ocel
8 priruba 1 hlinik/uhlikovd ocel
9 sroub 2 pozinkovand ocel
10 podlozka 2 pozinkovand ocel
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ZAKLADNi ROZMERY - TYP WAFER (DN32 - DN200)

Pfipojeni do potrubi

KLAPKY

UZAVIRACI, REGULACNI

PN10-16-ANSI150

ZAKLADNi ROZMERY

ZF

KATALOGOVY LIST 3/13

(*) Pouze pro klapky od DN32 do DN100

VELIKOST A B C D E F G J m[Kg] MKINm]
DN 32 206 140 84 88 33 95 14 8 2 9
DN40 206 140 84 8 33 95 14 8 2 9
DN 50 228 156 101 88 43 95 14 8 3,5 1
DN 65 248 161 116 88 46 12 16 9 4,5 20
DN 80 265 169 133 88 46 14 16 11 5 29
DN100 298 187 154 88 52 14 20 11 6,5 47
DN125 331 206 185 105 56 17 20 14 8 82
DN150 349 215 205 105 56 17 20 14 130
DN200 430 255 270 105 60 21 24 17 15 210

Klapky do své&tlosti DN200 maiji ve standardu piipojeni dle CSN EN 1092-1 PN16.
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ZAKLADNi ROZMERY - TYP LUG (DN32 - DN200)
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Pfipojeni do potrubi
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(*) Pouze pro klapky od DN32 do DN100

VELIKOST A B C D E F G J  m[Kg] MK[Nm]
DN32 205 140 8 8 33 95 16 8 3 9
DN40 205 140 83 8 33 95 14 8 3 9
DN50 224 154 102 88 43 95 14 8 3,5 1
DN65 241 160 115 88 46 12 16 9 4,5 20
DN80 256 172 136 88 46 14 16 11 6,5 29
DN100 294 185 157 88 52 14 20 11 8 47
DN125 327 204 192 105 56 17 20 14 1 82
DN150 354 214 220 105 56 17 20 14 12 130
DN200 438 256 275 105 &0 21 24 17 18,5 210
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MATERIALOVE PROVEDEN{ DN250 - DN400

POZICE NAZEV POCET MATERIAL
1 téleso 1 viz. obj. Cislo
2 talif 1 viz. obj. Cislo
3 manzeta 1 viz. obj. Cislo
4 hridel 1 viz. obj. Cislo
5 o-krouzek 2 NBR
6 zajistovaci svorka 1 pruzinovd ocel
7 podlozka 1 pozinkovand ocel
8 pruzina 1 pruzinovd ocel
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ZAKLADNI ROZMERY - TYP WAFER (DN250 - DN400)

G
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Pfipojeni do potrubi
PN10-(16)-ANSI150\

m
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VELIKOST A B C D E F G L NxM m[Kg] MK[Nm]
DN250 461 248 328 150 68 23 24 19 102 4x11 215 360
DN300 524 280 381 150 78 265 24 22 102 4x11 30 475
DN350 570 300 437 170 78 265 29 22 140 4x18 39 760
DN400 645 340 486 170 102 33 29 27 140 4x18 52 1300

Klapky od sv&tlosti DN250 maiji ve standardu piipojeni dle CSN EN 1092-1 PN10.

VALVE VALVE CONTROL, s.r.o.
T +420 572 637 168
CO N T RO L E info@valve.cz
www.valve.cz
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ZAKLADNI ROZMERY - TYP LUG (DN250 - DN400)

VELIKOST A B C D E F G L NxM m[Kg] MK[Nm]
DN250 462 248 329 150 68 23 24 19 102 4x11 285 360
DN300 524 282 378 150 78 265 24 22 102 4x11 42 475
DN350 580 300 437 170 78 265 29 22 140 4x18 53 760
DN400 660 340 487 170 102 33 29 27 140 4x18 77 1300

VALVE VALVE CONTROL, s.r.o.
T +420 572 637 168
CO N T RO L E info@valve.cz
www.valve.cz
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MATERIALOVE PROVEDENI DN450 - DN1400

POZICE NAZEV POCET  MATERIAL POZICE NAZEV POCET  MATERIAL

1 téleso 1 viz. obj. Cislo 10 Sroub 4 uhlikovd ocel
2 talif 1 viz. obj. &islo 11 Sroub 1 uhlikovd ocel
3 manzeta 1 viz. obj. Cislo 12 vicko 1 uhlikovd ocel
4 hridel 1 viz. obj. Cislo 13 o-krouzek 1 NBR

5 o-krouzek 1 NBR 14 pouzdro 1 bronz

6 o-krouzek 1 NBR 15 Sroub 4 uhlikovd ocel
7 pero 2 uhlikovd ocel 16 pouzdro 1 bronz

8 pouzdro 1 bronz 17 o-krouzek 1 NBR

9 podlozka 1 uhlikovd ocel
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ZAKLADNi ROZMERY - TYP WAFER (DN450 - DN1400) D
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VELIKOST A B (o D E F G H | b t K NxM m[Kg] MK[Nm]
DN 450 738 394 538 175 114 50 80 20 71 14 55 140 4x18 87 1600
DN 500 825 440 595 175 127 50 75 20 71 14 5.5 140 4x18 117 2340
DN 600 965 507 695 250 154 60 90 30 81 18 6.8 165 4x22 177 3300
DN 700 1100 575 804 300 165 60 90 30 81 18 6,8 254 8x18 258 4600
DN 750 1150 600 860 300 190 65 110 30 101 20 7.4 254 8x18 296 5800
DN 800 1248 655 911 300 190 65 110 30 101 20 7.4 254 8x18 330 7400
DN 900 1325 685 1010 300 203 80 110 30 101 22 8.5 254 8x18 505 11000
DN 1000 1457 754 1124 300 216 80 110 30 101 22 8,5 254 8x18 661 13600
DN 1100 1580 815 1225 300 216 80 110 30 101 22 8,5 254 8x18 840 14200
DN 1200 1720 873 1330 300 254 100 110 30 110 28 9,9 254 8x18 1020 16400
DN 1300 1910 1005 1460 350 360 120 130 35 121 32 11,1 298 8x22 1650 17800
DN 1400 1990 1025 1530 350 360 120 130 35 121 32 11,1 298 8x22 1900 19200

VALVE VALVE CONTROL, s.r.o.
T +420 572 637 168
CO N T RO L E info@valve.cz
www.valve.cz
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ZAKLADNi ROZMERY - TYP LUG (DN450 - DN1400)

Pripojeni do potrubi
PN10-(16)-ANSI150
M
<
VELIKOST A B c D E F G H I b t K NxM  m[Kg] MKk[Nm]

DN 450 738 394 538 175 114 50 80 20 71 14 55 140 4x18 110 1600
DN 500 825 440 595 175 127 50 75 20 71 14 55 140 4x18 135 2340
DN 600 965 507 695 250 154 60 90 30 81 18 6.8 165 4x22 210 3300
DN 700 1100 575 804 300 165 60 90 30 81 18 6.8 254 8x18 290 4600
DN 750 1150 600 860 300 190 65 110 30 101 20 7.4 254 8x18 360 5800
DN 800 1248 655 911 300 190 65 110 30 101 20 7.4 254 8x18 450 7400
DN 900 1325 685 1010 300 203 80 110 30 101 22 8.5 254 8x18 550 11000
DN 1000 1457 754 1124 300 216 80 110 30 101 22 8.5 254 8x18 760 13600
DN1100 1580 815 1225 300 216 80 110 30 101 22 8.5 254 8x18 1020 14200
DN1200 1720 873 1330 300 254 100 110 30 110 28 9,9 254 8x18 1460 16400
DN 1300 1910 1005 1460 350 360 120 130 35 121 32 1,1 298 8x22 2330 17800
DN 1400 1990 1025 1530 350 360 120 130 35 121 32 11,1 298 8x22 2450 19200
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ZAKLADNi ROZMERY PAK A PREVODOVEK
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VELIKOST S P R Q (o) | J
DN 32 - DN 100 166/205 128 140 120 100 58 50

DN 125 - DN 200 330/433 128 200 136 100 58 50

DN 250 - DN 300 600 175 300 223 142 74 61
DN 350 - DN 400 - 224 400 345 185 98 80
DN 450 - 232 600 364 204 90 86
DN 500 - 267 600 386 227 98 104,5
DN 600 - 327 700 421 290 122 130
DN 700 - DN 800 - 410 500/700 440 370 122 225
DN 900 - DN 1100 - 482 600 492 370 125 263
DN 1200 - 575 800 550 370 115 342
DN 1300 - DN 1400 - 678 700 605 465 178 405

VALVE VALVE CONTROL, s.r.o.
T +420 572 637 168
CO N T RO L E info@valve.cz
www.valve.cz
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MATERIAL poUZITi OMEZENi PRACOVNI TEPLOTY
EPDM minerdini kyseliny neni doporucen -5°C az 110°C
minerdini alkalické roztoky pro uhlovodiky
organickd rozpoustédla
alkoholy
sladkd i sland voda
EPDM-HT velmi tepld voda neni doporucen -10°C az 130°C
pro uhlovodiky
NBR minerdini oleje neni doporucen pro -10°C az 80°C
rostlinné oleje organické kyseliny
plyny nékteré minerdini kyseliny
nearomatické uhlovodiky chlér
Zivocisné tuky alkoholy
rostlinné tuky aromatické uhlovodiky
vzduch
HYPALON rozpoustédla minerdinich kyselin neni doporucen pro -10°C az 80°C
organické a anorganické kyseliny  minerdini a rostlinné oleje
oxidacni latky uhlovodiky
rostlinné a Zivocisné tuky
ketony
kyselinu dusi¢nhou
VITON kyseliny neni doporucen pro -5°C az 180°C
tuky pdru a horkou vodu (max. 30°C)
uhlovodiky bezolovnaté benziny
rostlinné a minerdini oleje ketony
paliva aminy
freony
NR voda neni doporucen pro -10°C az 60°C
alkoholy uhlovodiky
abrazivni materidly kyseliny
ketony bdze
oxidacni ¢inidla
SILIKON odolny vU¢&i nizkym neni vhodny pro -30°C az 150°C

PARNI SILIKON

VALVE
CONTROL

a vysokym teplotdm

pdra
velmi tepld voda

uhlovodiky

siiné kyseliny

siiné baze

oxidacni ¢inidla
pdru a horkou vodu

neni vhodny pro
uhlovodiky

siiné kyseliny
siné bdze

VALVE CONTROL, s.r.o.
T +420 572 637 168

E info@valve.cz
www.valve.cz
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Provedeni - W - wafer
L-1lug
FLG - flange
DFLG - double flange
tlakovd tiida PN (10 nebo 16 bard)
jmenovitd svétlost — DN 32 — 1400
materidl manzety — E - EPDM
J - EPDM pro pithou vodu
EHT - EPDM-HT
N - NBR
H - Hypalon
V - Viton
F - PTFE
NR - pfirodni kaucuk
S - silikon
O - poftravindrsky silikon
K - parni silikon
MET - tésnéni kov na kov
WN - bilé NBR
materidl talife — 1 - GJL-250
G - GJS-400-15
2 - GJS-500-7
3-1.4308
4 -1.4408
5-1.0619
6 - hlinik 1725
7 - bronz C352
8 - hlinik-bronz C-415
F - 1.4408 potazen PTFE
H - hastelloy
U - uranus B6
K - monel
E-1.4460
materidl hridele — 3 - 1.4308
4-1.4408
9-1.4028
H - hastelloy
B-1.4462
1 - monel
materidl t&lesa — 10 - GJL-250
24 - GJS-400-15
20 - GJS-500-7
30 - 1.4308
40 - 1.4408
50-1.0619
60 - hlinik 1725
70 - bronz C-352
80 - hlinik-bronz C-415
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