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KONSTRUKCE
Tricestny ndtrubkovy mosazny kulovy kohout s pinym pritokem vhodny pro

automatizaci. Tento kohout s vrténim koule “L"” je vhodny pro neagresivni <l
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OVLADANI
Ventil Ize ovliddat automaticky — jednocinnym a dvojcinnym pneupohonem,
nebo elektrickym servopohonem.

PRIPOJENI
Z&vitové konce dle DIN 2999 (ISO 7/1, BSPT, R).
Priruba dle ISO 5211 pro ovidddni pneu a elekiropohonem.

TLAKOVY ROZSAH
Maximdiné 16 bary, viz. diagram teplota-tlak.

TEPLOTNi ROZSAH
-20°C az 120°C, viz. diagram teplota-tlak.

MATERIALOVE PROVEDENI
Téleso: mosaz

Koule: pochromovand mosaz
Sedla: PTFE

Ucpdvka hidele: PTFE
(podrobné materidlové slozeni viech ¢dsti kulového kohoutu - viz. tabulka nize)
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POZICE NAZEV POCET MATERIAL

1 hridel 1 mosaz
2 o-krouzek 1 FKM
3 matice 1 mMosaz
4 ucpdvka hridele 1 PTFE
5 krouzek 1 PTFE
[ sedlo 3 PTFE
7 koule 1 pochromovand mosaz
8 téleso 1 mosaz
9 zavitovy konec 1 mosaz
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ZAKLADNi ROZMERY
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VELIKOST PN PORTZ0,1 L 12 H h S @D  6HRM Mk[Nm] m [Kg] SO 5211
DN 10-%" 16 10 69 34 305 8 9 318 25 4 038 FO3PCD36 @55 4
DN 151" 16 15 69 34 305 8 9 318 25 5 037 FO3PCD36@55x4
DN 20- %" 16 20 77 8 363 9 9 40 31 7 048  FO3PCD36@5,5x 4
DN 25-1" 16 25 89 4 402 9 9 48 38 10 073  FO3PCD36 @5,5 x 4
e FO3 PCD36 @15,5 x 4
DN 32-1"% 16 32 103 54 51,9 9 7 €0 47 14 120 e04 pCD42 5.5 4
FO3 PCD36 @15,5 x 4
DN 40-17: 16 40 14 60 60 9 9 70 54 I
DN 50-2" 16 50 134 73 673 9 18 66 27 290 T04PCD42@55x4

FO5 PCD50 @6,5 x 4

ZAVISLOST TLAKU NA TEPLOTE
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OBJEDNACI CisLo \ﬂ5_3-_N1_0-m1_6-§€

velikost pfipojovaciho zévitu — 3/8" — 2
L jmenovity tlak - PN 16

jmenovitd svétlost — DN 10 — 50

typ armatury

KO i,

www.valve.cz

V153-KL-REV06/12-F



