
KONSTRUKCE

Plnozdvižné pojistné ventily VYC série 496 slouží jako automatické regulátory

tlaku v potrubních systémech. Jsou aktivovány působením statického tlaku na vstupu

do ventilu a jsou charakteristické svojí schopností okamžitého plného otevírání bez ohledu

na míru přetlaku v potrubním systému.

CERTIFIKACE

Konstrukce  ventilů dle ISO 4126-1:2004 “Pojišťovací ventily”.

Provedení ve shodě s požadavky direktivy 97/23/EC.

Shoda EC je ověřována institutem TUV Internacional Grupo TUV Rheinland, S.L. EC 1027.

Zkušební zpráva EC (typ B) číslo 33530455 certifikována TUV Internacional Grupo TUV Rheinland.

Ventily jsou ve shodě s direktivou ATEX 94/9/CE “Ochranná zařízení a systémy pro použití v prostředích 

s nebezpečím výbuchu”.

TECHNICKÁ DATA

- 90° průtok

- přímo aktivovaný spirálovou  pružinou

- jednoduchost konstrukce je zárukou minimálních nároků na údržbu

- matriály jednotlivých komponent jsou pečlivě vybírány s ohledem na odolnost proti korozi

- s výjimkou podložek a spojek jsou všechny ostatní části ventilů z kovových materiálů

- optimální tvar vnitřních částí zajišťuje optimální průtokovou charakteristiku

- souměrně upravené těsnící elementy ventilů zajišťují extrémní těsnost ventilů překonávající požadavky normy

  DIN 3230, kapitola 3

- vysoká vyprazdňovací kapacita

- ventily jsou vybaveny  šrouby pro odvod kondenzátu

- závitová hřídel s nastavitelnou pákou usnadňuje ruční ovládání

- zdvihadlo nezávislé na sedle svojí konstrukcí usnadňuje neočekávané otevírání při expanzi páry a pro všechny

  tekutiny zaručuje absolutní preciznost otevírání a zavírání 

- každý ventil je dodán odzkoušený, zaplombovaný a přesně nastavený na požadovaný  otevírací tlak

- všechny komponenty ventilu jsou číslovány, registrovány a kontrolovány. Pokud požadujete, jsou dodávány 

  s materiálovými certifikáty a protokoly o funkčních zkouškách, návody k použití, vše v souladu s P.E.D. 97/23EC.
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DŮLEŽITÉ

1) Zajišťovací šroub usnadňuje hydrostatické testy pouzdra ventilu.

2) Omezovač umožňuje snížení vyprazdňovacího koeficientu.

3) Silikonová, vitonová teflonová a další sedla dosahují těsnosti vyšší než

    0,3x10  [Pa*cm *s ].

Ačkoli rozsah použití je velmi flexibilní, doporučujeme vždy kontrolovat 

limitní faktory dle následujících hodnot:

max. tlak media pro - silikonová sedla: 4,8bar (1,8bar pro sytou páru)

                                    - vitonová sedla: 7bar (4bar pro sytou páru)

                                    - PTFE sedla: 40bar (30bar pro sytou páru)

teplotní rozsah media pro - silikonová sedla: -50 až +115°C

                                              - vitonová sedla: -30 až +150°C

                                              - PTFE sedla: -80 až +230

4) Vitonová membrána a o-kroužek odděluje rotační či posuvné části

    ventilu od pracovního media.

5) Ventily mohou být vybaveny elektrickými snímači koncových poloh.

6) Vlnovcová ucpávka slouží k:

    - ochraně pružiny před znečištěním od okolní atmosféry

    - zajištění plné těsnosti tělesa ventilu  

    - odstranění externího či zpětného tlaku.

-3 3 -1

- možnost zhotovení jednotlivých částí ventilu z různých materiálů pro specifické provozní podmínky 

  (vysoké teploty, velmi agresivní media, ...)

- možnost dodání v provedení na kyslík (zcela odmaštěno)

- možnost dodání se speciálními pružinami pro kritické teploty

MODEL EP AP(1)

MEDIUM PLYNY *

SYTÁ PÁRA *

KAPALINY *

DOPORUČENÉ ROZSAHY POUŽITÍ

*

ES

*

*

CP(1)

*

SYTÁ PÁRA
PLYNY

SYTÁ PÁRA
PLYNY

SYTÁ PÁRA
PLYNY

SYTÁ PÁRA
PLYNY

KAPALINY

KAPALINY

KAPALINY

KAPALINY

-
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EXTERNÍ
PROMĚNNÝ

(1)

EXTERNÍ
KONSTANTNÍ

(1) (2) (3)

% PŘETLAKU

MEDIUM OTEVÍRACÍ
TLAK

SYTÁ PÁRA
PLYNY

KAPALINY

OTEVÍRACÍ A UZAVÍRACÍ TLAKY V % NASTAVENÉHO TLKAU

TLAK [BAR] UZAVÍRACÍ
TLAK

< 3

≥ 3

< 3

≥ 3

+5%

+5%

+10%

+10%

-0,3bar

-10%

-0,6bar

-20%

(1) Modely AP a CP nemohou být použity v případě, že existuje
      externí přetlak.
(2) V případě existence konstantního externího přetlaku musí
      být nastavený otevírací tlaku pružiny ponížen o tuto hodnotu.
(3) V případě, že je požadovaný otevírací tlak <3bar musí být
      atmosférický tlak (1bar) považován za externí konstantní.

Jestliže je pa >0,25p, pak musí být omezena rychlost kuželky což 
má za následek snížení koeficientu vyprazdňování αd.
Při redukovaném koeficientu musí být znovu zvolen průměr d0 
tak, aby bylo dosaženo požadovaného objemu při 
vyprazdňování.

pa = dovolený absolutní přetlak [bar]
p   = nastavený absolutní otevírací tlak [bar]
αd = koeficient vyprazdňování
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(1) DN20x32 z nerezové oceli 1.4408

(2) Pružinová ocel 10270-1-SH pro průměr drátu pružiny ≤10mm. 
     Max. teplota pro EP, ES a CP je 250°C/ pro AP 400°C.

(3) Chrom-vanadová ocel 1.8159 pro průměr drátu pružiny >10mm.
(4) DN200x300 z nerezové oceli 1.4027.
(5) DN200x300 z nerezové oceli 1.4408.

1
2
3
4, 5, 6
7
8
9, 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20, 21
22
23
24
25
26
27
28, 29, 48
30,31
32
33, 34, 35
36
38
39
40
41
42
43
45
46

47
49
50
51
52

nerezová ocel (1.4408)
nerezová ocel (1.4408)
nerezová ocel (1.4408)
nerezová ocel (1.4408)
nerezová ocel (1.4408)
nerezová ocel (1.4408)
tvárná litina (JS1030)
nerezová ocel (1.4542)
nerezová ocel (1.4542)
nerezová ocel (1.4401) (5)
nerezová ocel (1.4305)
nerezová ocel (1.4401)
nerezová ocel (1.4401)
nerezová ocel (1.4305)
nerezová ocel (1.4310)
nerezová ocel (1.4401)
nerezová ocel (1.4310)
nerezová ocel (1.4310) (3)
nerezová ocel (1.4305)
nerezová ocel (1.4305)
nerezová ocel (1.4305)
nerezová ocel (1.4305)
nerezová ocel (1.4401)
nerezová ocel (1.4401)
nerezová ocel (1.4401)
nerezová ocel (1.4401)
nerezová ocel (1.4401)
nerezová ocel (1.4401)
PTFE
PTFE
PTFE
plast
plombovací drát
nerezová ocel (1.4301)
nerezová ocel (1.4401)
PTFE
silikon
viton
nerezová ocel (1.4401)
PTFE
nerezová ocel (1.4401)
viton
viton

těleso
uzavřené těleso
otevřené těleso
víko
zdvihadlo
vačka
páka
sedlo
kuželka
vedení
kroužek pružiny
vložka
tyč
hřídel páky
čep
kroužek
pojistný kroužek
pružina
matice
dutý šroub
matice dut. šr.
tlumící matice
kontrol. mat. tyče
matice
podložka
čep
šroub
uzávěr
spojka
spojka
těsnění
těsnění
plombovací drát
výrobní štítek
závlačka
těsnící disk

podložka
spojka
omezovač
membrána
o-kroužek

šedá litina (JL1040)
šedá litina (JL1040)
šedá litina (JL1040)
tvárná litina (JS1030)
tvárná litina (JS1030) (1)
tvárná litina (JS1030) (1)
tvárná litina (JS1030)
nerezová ocel (1.4028)
nerezová ocel (1.4028)
nerezová ocel (1.4028) (4)
uhlíková ocel (1.1191)
nerezová ocel (1.4028)
nerezová ocel (1.4028)
uhlíková ocel (1.1191)
uhlíková ocel (1.1231)
nerezová ocel (1.4028)
nerezová ocel (1.4310)
chrom-vanad. ocel (1.8159) (2)
uhlíková ocel (1.1191)
nerezová ocel (1.4305)
nerezová ocel (1.4305)
nerezová ocel (1.4305)
uhlíková ocel (1.1141)
uhlíková ocel (1.1141)
uhlíková ocel (1.1141)
uhlíková ocel (1.1181)
uhlíková ocel (1.1191)
uhlíková ocel (1.1181)
grafit
PTFE
grafit
plast
plombovací drát
nerezová ocel (1.4301)
nerezová ocel (1.4401)
PTFE
silikon
viton
nerezová ocel (1.4401)
měď
nerezová ocel (1.4028)
viton
viton

tvárná litina (JS1030)
tvárná litina (JS1030)
tvárná litina (JS1030)
tvárná litina (JS1030)
tvárná litina (JS1030) (1)
tvárná litina (JS1030) (1)
tvárná litina (JS1030)
nerezová ocel (1.4028)
nerezová ocel (1.4028)
nerezová ocel (1.4028) (4)
uhlíková ocel (1.1191)
nerezová ocel (1.4028)
nerezová ocel (1.4028)
uhlíková ocel (1.1191)
uhlíková ocel (1.1231)
nerezová ocel (1.4028)
nerezová ocel (1.4310)
chrom-vanad. ocel (1.8159) (2)
uhlíková ocel (1.1191)
nerezová ocel (1.4305)
nerezová ocel (1.4305)
nerezová ocel (1.4305)
uhlíková ocel (1.1141)
uhlíková ocel (1.1141)
uhlíková ocel (1.1141)
uhlíková ocel (1.1181)
uhlíková ocel (1.1191)
uhlíková ocel (1.1181)
grafit
PTFE
grafit
plast
plombovací drát
nerezová ocel (1.4301)
nerezová ocel (1.4401)
PTFE
silikon
viton
nerezová ocel (1.4401)
měď
nerezová ocel (1.4028)
viton
viton

uhlíková ocel (1.0619+N)
tvárná litina (Js1030)
uhlíková ocel (1.0619+N)
tvárná litina (JS1030)
tvárná litina (JS1030) (1)
tvárná litina (JS1030) (1)
tvárná litina (JS1030)
nerezová ocel (1.4028)
nerezová ocel (1.4028)
nerezová ocel (1.4028) (4)
uhlíková ocel (1.1191)
nerezová ocel (1.4028)
nerezová ocel (1.4028)
uhlíková ocel (1.1191)
uhlíková ocel (1.1231)
nerezová ocel (1.4028)
nerezová ocel (1.4310)
chrom-vanad. ocel (1.8159) (2)
uhlíková ocel (1.1191)
nerezová ocel (1.4305)
nerezová ocel (1.4305)
nerezová ocel (1.4305)
uhlíková ocel (1.1141)
uhlíková ocel (1.1141)
uhlíková ocel (1.1141)
uhlíková ocel (1.1181)
uhlíková ocel (1.1191)
uhlíková ocel (1.1181)
grafit
PTFE
grafit
plast
plombovací drát
nerezová ocel (1.4301)
nerezová ocel (1.4401)
PTFE
silikon
viton
nerezová ocel (1.4401)
měď
nerezová ocel (1.4028)
viton
viton

POZ. NÁZEV
MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

ŠEDÁ LITINA TVÁRNÁ LITINA UHLÍKOVÁ OCEL NEREZOVÁ OCEL

DN1xDN2

PN

PRACOVNÍ
PODMÍNKY

TLAK [bar]

MAX. TEPL. [°C]

MIN. TEPL. [°C]

20x32 až 200x300

16 40 40 40
16

120
13

200
13

250
13

300

-10

40
120

35
200

32
250

28
300

-10

24
350

40
120

35
200

32
250

28
300

-10

24
350

21
400

20
450

40
120

34
200

32
300

29
400

-60

AP ES CPEP
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ROZEBRÁNÍ A SLOŽENÍ VENTILŮ TYPŮ AP A CP

Rozebrání

Pro výměnu pružiny (22), či pro čištění vnitřních částí ventilu postupujte dle následujícího postupu:

1) vytáhněte čep (18) dokud se neuvolní páka (10)

2) vyšroubujte šrouby (34) a odstraňte víko (6)

3) pevně uchopte hřídel (16), povolte na maximum matici dutého šroubu (25) a dutý šroub (24), dokud 

    se pružina (22) neuvolní.

4) na tyči (16) si vyznačte pozici kontrolní matice tyče (27) a nastavovací matice (26) a poté je vyšroubujte

5) vyšroubujte matice (29) a spolu s čepy (32) a jejich podložkami (30) je odstraňte

6) nadzvedněte kryt (3) nebo (2) a máte přístup ke všem vnitřním částem ventilu

Složení

1) nasaďte pojistný kroužek (20) na tyč (16) a zatlačte ji proti kuželce (12)

2) do drážky tyče (16) umístěte kroužek (19) a zajistěte pojistným kroužkem (21). Na horní část tyče (16) nasaďte

    zdvihadlo (7) a zatlačte je proti dříve popsaným částem.

3) vložte vedení (13), vložku (15), kroužek pružiny (14), pružinu (22) a druhý kroužek pružiny (14) přes horní část

    tyče (16) a zatlačte je proti dříve popsaným částem.

4) vraťte spojku (38) a kryt (3) nebo (2)

5) umístěte podložky (30) na čepy (32) a za stálého kontrolování souososti víka (3) nebo (2) křížem utáhněte

    matice (29)

6) nastavte otevírací tlak pomocí dutého šroubu (24) a  zajistěte ho maticí dutého šroubu (25)

7) nastavte kontrolní matici tyče (27) a tlumící matici (26) na dříve označené pozice (viz. bod 4 - rozebrání

    ventilu) a vzájemně je zatáhněte

8) nasaďte víko (6) a utáhněte šrouby (34)

9) vraťte páku (10) a zajistěte ji čepem (18)

Nastavení otevíracího tlaku

1) postupujte dle bodů 1 až 3 rozebrání ventilu

2) postupujte dle bodů 6, 8, 9 složení ventilu

ROZEBRÁNÍ A SLOŽENÍ VENTILŮ TYPU EP

Rozebrání

Pro výměnu pružiny (22), či pro čištění vnitřních částí ventilu postupujte dle následujícího postupu:

1) otočte páku (9) ve směru “C” tak daleko, jak to půjde

2) vyšroubujte víko (4) a odstraňte jej

3) pevně uchopte hřídel (16), povolte na maximum matici dutého šroubu (25) a dutý šroub (24), dokud 

    se pružina (22) neuvolní.

4) na tyči (16) si vyznačte pozici kontrolní matice tyče (27) a nastavovací matice (26) a poté je vyšroubujte

5) vyšroubujte matice (29) a spolu s čepy (32) a jejich podložkami (30) je odstraňte

6) nadzvedněte kryt (2) a máte přístup ke všem vnitřním částem ventilu

Složení

1) nasaďte pojistný kroužek (20) na tyč (16) a zatlačte ji proti kuželce (12)

2) do drážky tyče (16) umístěte kroužek (19) a zajistěte pojistným kroužkem (21). Na horní část tyče (16) nasaďte

    zdvihadlo (7) a zatlačte je proti dříve popsaným částem.

3) vložte vedení (13), vložku (15), kroužek pružiny (14), pružinu (22) a druhý kroužek pružiny (14) přes horní část

    tyče (16) a zatlačte je proti dříve popsaným částem.

4) vraťte spojku (38) a kryt (2)

5) umístěte podložky (30) na čepy (32) a za stálého kontrolování souososti víka (2) křížem utáhněte matice (29)

6) nastavte otevírací tlak pomocí dutého šroubu (24) a  zajistěte ho maticí dutého šroubu (25)

7) nastavte kontrolní matici tyče (27) a tlumící matici (26) na dříve označené pozice (viz. bod 4 - rozebrání

    ventilu) a vzájemně je zatáhněte

8) nasaďte spojku (39) a lehce dotáhněte víko (4). Přestavte páku (9) do pozice A tak daleko, jak to půjde

    a dotáhněte víko (4).  

VYC 496 POJISTNÝ VENTIL

PLNOZDVIŽNÝ
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Nastavení otevíracího tlaku

1) postupujte dle bodů 1 až 3 rozebrání ventilu

2) postupujte dle bodů 6 a 8 složení ventilu

ROZEBRÁNÍ A SLOŽENÍ VENTILŮ TYPU ES

Rozebrání

Pro výměnu pružiny (22), či pro čištění vnitřních částí ventilu postupujte dle následujícího postupu:

1)  vyšroubujte víko (5) a odstraňte jej

2) pevně uchopte hřídel (16), povolte na maximum matici dutého šroubu (25) a dutý šroub (24), dokud 

    se pružina (22) neuvolní.

3) nadzvedněte kryt (2) a máte přístup ke všem vnitřním částem ventilu

Složení

1) nasaďte pojistný kroužek (20) na tyč (16) a zatlačte ji proti kuželce (12)

2) do drážky tyče (16) umístěte kroužek (19) a zajistěte pojistným kroužkem (21). Na horní část tyče (16) nasaďte

    zdvihadlo (7) a zatlačte je proti dříve popsaným částem.

3) vložte vedení (13), vložku (15), kroužek pružiny (14), pružinu (22) a druhý kroužek pružiny (14) přes horní část

    tyče (16) a zatlačte je proti dříve popsaným částem.

4) vraťte spojku (38) a kryt (2)

5) umístěte podložky (30) na čepy (32) a za stálého kontrolování souososti víka (2) křížem utáhněte matice (29)

6) nastavte otevírací tlak pomocí dutého šroubu (24) a  zajistěte ho maticí dutého šroubu (25)

7) nasaďte spojku (39) a dotáhněte víko (5)

Nastavení otevíracího tlaku

1) postupujte dle bodů 1 a 2 rozebrání ventilu

2) postupujte dle bodů 6 a 7 složení ventilu

DN1xDN2

d0 16 20 25 32 40 50 63 77 93 110 155

0,44 0,45 0,48 0,38 0,45 0,36 0,32 0,38 0,37 0,33 0,36

h 7,00 9,00 12,00 12,00 18,00 18,00 20,00 29,00 34,40 36,80 56,15

h/d0

d0

KOEFICIENT VYPRAZDŇOVÁNÍ

20x32 25x40 32x50 40x65 50x80 65x100 80x125 100x150 125x200 150x250 200x300

h1 2,60 3,20 4,00 5,20 6,50 8,00 10.00 12,50 16,74 19,80 27,90

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,18 0,18 0,18h1/d0 (1)
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7/9VYC 496 POJISTNÝ VENTIL

PLNOZDVIŽNÝ

- pružinová ocel (10270-1-SH) - maximální teplota pro modely EP, ES a CP je 250°C/ pro model AP je 400°C
- chrom-vanadová ocel (1.8159)
- nerezová ocel (1.4310)
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16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
30,0
32,0
34,0
36,0
38,0
40,0

p[bar]

I
1559
2343
3097
3821
4496
5184
5811
6437
7060
7684
8928

10167
11406
12641
13871
16329
18775
21229
23661
26113

II
1845
2811
3716
4622
5444
6376
7260
8066
8873
9680

11293
12907
14520
16133
17747
20974
24201
27427
30654
33881
37108
40334
41948

III
66648
94538

115785
133097
149478
163746
176865
189077
200547
211394
231571
250125
267395
283615
298957
327491
353731
378154
401093
422790
443425
463142
482054

I
2330
3500
4628
5709
6717
7745
8682
9617

10548
11481
13339
15190
17041
18887
20724
24396
28052
31718
35352

II
2773
4200
5431
6907
8134
9526

10820
12023
13225
14427
16832
19236
21641
24045
26450
31259
36068
40877
45687
50496

III
99876

141246
172990
199752
223329
244645
264247
282492
299628
315835
345980
373701
399504
423738
446659
489290
528494
564984
599256
631671

I
4488
4877
7262
8644

10013
11382
12744
14099
15460
16812
19511
22204
24889
27568
30230
35579

II
6470
9018

11272
13527
15781
18036
20290
22545
24799
27054
31563
36071
40580
45089
49598
58616

III
126790
179308
219606
253580
283511
310570
335454
358616
380359
400944
439213
474404
507159
537923
567021
621141

I
6278
8222

10159
12092
14008
15923
17828
19724
21628
23519
27294
31063
34818
38566
42290

II
9051

12615
15769
18923
22077
25231
28385
31539
34692
37846
44154
50462
56770
63077
69385

III
178083
251847
308449
356166
398206
436212
471163
503695
534259
563148
616897
666325
712332
755542
796411

I
11827
15490
19139
22779
26389
29997
33585
37158
40743
44306
51419
58518
65592

II
17051
23766
29707
35649
41590
47531
53473
59414
65356
71297
83180
95063

106946

III
353617
500090
612483
707235
79712

866182
935583

1000181
1060852
1118236
1224966
1323115
1414469

d0
80x125 100x150 125x200 150x250 200x300

63 77 93 110 155

A0=           
π*d02

4
3117 4657 6793 9503 18870

d0

VYPRAZDŇOVACÍ KAPACITA

DN1xR2

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0

p[bar]



Kapaliny
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PLNOZDVIŽNÝ KATALOGOVÝ LIST

1,00

přetlakové faktory

přetlak [%]5 10 15 25

vzd
uch

voda

20

1,02
1,04
1,06
1,08
1,10
1,12
1,14
1,16
1,18
1,20
1,22
1,24
1,26
1,28

syt
á p

ára

Abyste získali vyprazdňovací 
kapacitu při 
požadovaném přetlaku, 
vynásobte 
vyprazdňovací kapacitu 
odečtenou 
z tabulek na str. 6,7 
korekčním přetlakovým
faktorem. 

Sytá pára
    plyny

Sytá pára
   plyny

(1) d0 16-73
(2) d0 77
(3) d0 93-155

(1) d0 16-77
(2) d0 93-110
(3) d0 155

(1) d0 16-110
(2) d0 155
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