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I/P jednotka do zóny s nebezpečím výbuchu

Standardní I/P převodníková jednotka
Fail freeze I/P jednotka

Zpětnovazební jednotka F5
Pneumatický pozicionér P5

Kupolový indikátor polohy

Manometry

Hřídele

Montážní konzola

Montážní deska

MOŽNOSTI PROVEDENÍ

Pozicionéry mohou být dodány jak ve standardním provedení, tak v 

jiskrově-bezpečném provedení či s pevným závěrem do výbušného 

prostředí, nebo v nízkoteplotním provedení. Modulární konstrukce 

pozicionéru dovoluje snadnou montáž volitelného příslušenství, jako 

je například  zpětnovazební jednotka F5, která vysílá do řídícího 

systému informace o skutečné poloze řízené armatury.

KONSTRUKCE

Elektropneumatický pozicionér PMV P5/EP5 slouží k regulaci 

průtoku průmyslovou armaturou ovládanou pneupohonem. Může 

být použit jakv kombinaci s jednočinným, tak i dvojčinným 

pneupohonem, na který je namontován pomocí standardní 

nerezové konzoly. Ovládacím prvkem pozicionéru je pneumatický 

(0,2-1bar) nebo elektrický signál (4 20mA), který je přes I/P 

převodník konvertován na odpovídající signálový tlak, jenž je přes 

membránu převáděn na vahadlo. Protipůsobící síla je vytvářena 

zpětnovazební pružinou a je úměrná pozici spodního ramene. 

Poloha tohoto ramene je určena vačkou, která je zajištěna na 

vřetenu a připojena k hřídeli ovladače, čímž se vytváří zpětná 

vazba z armatury. Když jsou tyto dvě síly vyrovnány, je vahadlo a 

cívka v pomocném ventilu v neutrální poloze - celá jednotka je 

vyvážená. K řídícímu ventilu je vzduch přiváděn kanálem “S” a 

průtok vzduchu pneupohonem reguluje přes kanály “C1” a “C2”.
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Pásmo necitlivosti                          

Vstupní signál                                 

Linearita                                         

Hystereze                                        

Opakovatelnost                           

Přiváděný vzduch                         

  (bez oleje, vody a prachu)           

Závity připojení                              

Závity pro připojení manometrů    

Průchodka                                     

Svorkovnice

Faktor zesílení při 0,6MPa    Vysoko-výkonná verze        Standardní verze (Pouze EP5)              

  (ISA S75.13-1989)                                                          

Maximální spotřeba vzduchu při daném tlaku:

0,2 MPa                                                                    

0,4 MPa                                          

0,6 MPa                                         

0,8 MPa  

1,0 MPa                                        

Minimální dodávka vzduchu při daném tlaku:

0,2 Mpa

0,4 Mpa

0,6 Mpa

0,8 Mpa

1,0 Mpa

Vstupní impedance

Vliv poměru frekvenční interference

Kapacitance

Citlivost pozice

Vliv dodaného tlaku

Teplotní rozsah

Nízkoteplotní provedení

Váha

Kryt

Povrchová úprava

Krytí

Certifikát ATEX

EP5

 

≤ 0,15%

4-20 mA                                    

≤ 1%

≤ 0,75% 

≤ 0,5%

max. 1 MPa

min. 0,15 Mpa

1/4” G     

1/8” G

M20x1,5 

2,5mm , šroubová 

svorkovnice

min. 1 MPa     min. 0,45MPa

min. 66%     min. 30%

6,1 l/min.                     2,7 l/min.                                                   

13,6 l/min.     6,1 l/min.

22 l/min.       9,9 l/min.                                       

30,5 l/min.     13,7 l/min.

39 l/min.     17,5 l/min.

200 l/min.             156 l/min.                                                        

370 l/min.     288 l/min.

540 l/min.       421 l/min.                                       

710 l/min.     553 l/min.

880 l/min.     686 l/min.

170-260 Ω při 20°C

neměřitelný

zanedbatelná

žádná

0,5%/0,1 MPa

-20 až 85 °C

-40 až 85 °C

1,5 Kg

hliník, černá eloxace 

epoxidový nátěr

IP 66 / NEMA 4

II 1 G Ex ia IIC T4-T6 (jiskrově bezpečné provedení, pouze EP5)

II 2 G Ex d IIC T4-T6 (provedení s pevným závěrem, pouze EP5)

2

P5

 

-

0,2 - 1 bar                                    

≤ 0,7%

≤ 0,8% 

≤ 0,5%                                   

max. 1 MPa

min. 0,15 MPa

1/4” G     

1/8” G

M20x1,5 

-

-

min. 1 Mpa

min. 66%

5,4 l/min

12,3 l/min

20 l/min

27,8 l/min

35,7 l/min

200 l/min. 

370 l/min. 

540 l/min. 

710 l/min. 

880 l/min. 

-

-

-

žádná

-

-20 až 85 °C

-40 až 85 °C

1,1 Kg

hliník, černá eloxace 

epoxidový nátěr

IP 66 / NEMA 4

II 1 GD (pouze P5)
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ZÁKLADNÍ ROZMĚRY
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OBJEDNACÍ ČÍSLO

 PMV - EP5XX - HP G U - 23 K01 - PV9 D A - 4 Z

teplotní provedení: Z – normální (-20 až 85 °C)

                                  Q – nízkoteplotní (-40 až 85 °C)

vstupní signál: 3 - 3-15 psi

                         4 - 4-20 mA

                         6 -  6-30 psi

ukazatel polohy: A - ukazatel

                              B - bez ukazatele

                              H - s kupolí

                              F - vlajkový ukazatel

funkce: D - přímý chod (4 mA - zavřeno)

              R - reverzní chod (4 mA - otevřeno)

horní kryt:

   PV9 - ukazatel 90°, stupnice 0-100%

   PV6 - ukazatel 60°, stupnice 0-100%

   PV4 - ukazatel 45°, stupnice 0-100%

   PV3 - ukazatel 30°, stupnice 0-100%

   PV0 - bez ukazatele a stupnice

vačka - K01* - lineární charakteristika, 90°, 0-100%

              K03* - lineární charakteristika, 30/60°, 0-100%

              * - další vačky na vyžádání

hřídel - 01* - provedení hřídele s drážkou 14mm

             23* - pro čtvrtotáčkové pohony dle VDI/VDE 3845

             39* - pro lineární pohony, D-typ, IEC 534-6

             * - další možnosti provedení hřídele na vyžádání

povrchová úprava: - U - hliník, epoxydový nátěr

                                     M - TUFRAMový povlak, epoxydový nátěr

                                     R* - TUFRAMový povlak, nerezová ocel

                                     * - pouze EP5 EX

připojení: - G - vzduch G 1/4”, průchodka M20x1,5

                   N - vzduch NPT 1/4”, průchodka NPT 1/2”

                   M - vzduch NPT 1/4”, průchodka M20x1,5

ovládací ventil - HP - vysoko-výkonný ventil

                             LB - standardní ventil 

pozicionér - EP5 XX - elektropneu. pozicionér

                     EP5 IS - elektropneu. jiskrově bezpečný pozicionér

                     EP5 EX - elektropneu. pozicionér s pevným závěrem

                     PP5 XX - pneumatický pozicionér

                     PA5 XX - pneumatický pozicionér, Atex II 1 GD

typ pozicionéru
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