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POPIS P
Dvojcinné a jednocinné (NO - normdlné otevien nebo NC - = n l I I n L
normdiné uzavren) VIP ventily se vyrdbi v rozmérech 3/8" az 2". . RUTOMATION

VIP ventily jsou jednosmérné armatury. Zlepsenou konstrukci
ventilu je dosahovdno minimdlnich tlakovych ztrét. Viz.
prOtokovy diagram. VIP ventily mohou byt namontovdny

v jakékoli poloze (horizontdlIni, vertik&ini nebo Sikmé). Ventily Ize
dodat s tésnénim NBR, VITON nebo EPDM. Pro dalsi informace
ohledné plynd, explozivnich medii, vhodnosti materidl¥ atd.,
prosim kontaktujte nase technické oddéleni.

PROVEDENI EX
Ventily VIP je mozno dodat do prostfedi's
nebezpedim vybuchu podle smérnice 94/9/EC

(na vyzaddni, v dobé poptdvky).

TECHNICKA DATA
Pfipojeni do poftrubi podle ISO 7/1 - DIN 2999 (NPT z&vit na poptdni).

Ovladdaci medium - filtrovany vzduch, nemusi byt pfimazdvany. V teplotdch od -20°C do 0°C vzdy pouzijte
vymrazeny vzduch. V pfipadé pfimazdvaného vzduchu musi byt pouZito vhodné tésnéni.

Pracovni tlak: 3 - 8 bar (dvojcinny), 4,2 - 8 bar (jednocginny)

Pripojeni ovliddaciho vzduchu dle NAMUR

Maximdini tlak media 10 bar, vice viz. diagram teplota flak

Teplota media: -20°C az +150°C (podle tésnéni)

K pouZiti pro podtiak od 133 Pa(a)

POPIS FUNKCE

Ventily VIP maji pohon zabudovdn v télese ventilu. Pohyblivy pist je pohdnén vzduchem. Pist dosedne do sedla
pokud se pohybuje ve sméru proudéni media. Tim je pritok media zastaven. Sedlo je dokonale té&sné. Tlak
potfebny pro pohyb pistu je nezdvisly na tlaku media. Vysledny ventil VIP tedy Setfi misto a plny pritok zajistuje
minimaini tlakovou ztratu.

Uzavieny ventil A
Pi pfivedeni stla¢eného vzduchu do diry A (dira B musi byt odpousténa) pist % =
dosedne do sedla a ventil je uzavrien. V pfipadé jednocinného NC provedeni ///////////4 /
se pist dotykd sedla, pokud neni do diry B pfiveden stlaceny vzduch.

Pfechodova faze
BE&hem prechodové fdze (na obrdzku je prestaveni do oteviené polohy dvojcinnéhc A B

provedvenl')lje jedna zve dt/ou dér pod ‘rvl’okerrj..Pl'sf sevpoh,ybuje axidiné pfi r,ném'vc‘l'm 7%///;\\\\\\<<\§§ ‘
se otevieném a uzavieném stavu. V pfipadé jednocinného NC provedeni pruzina A
uzavird a pist se pohybuje smérem k sedlu (pokud neni ventil fizen). V pfipadé ’///>>\//////‘I

jednocinného NO provedeni pruzina otevird a pist se pohybuje smérem od sedla
(pokud neni ventil fizen). Cyklus otevieni a uzavfeni ventilu frvd méné nez sekundu.
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Otevieny ventil

Pfi pfivedeni tlaku vzduchu do diry B (dira A musi byt odpousténal) pist se
pohybuje od sedla a ventil je otevien. V pfipadé jednocinného NO provedeni
je pist nejddle od sedla, pokud neni do diry A priveden oviddaci tlak vzduchu.
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MATERIALOVE PROVEDENI

PNEUMATICKE VENTILY
OMAL DNIT0 - DN50

POL. POPIS POCET MATERIAL  POVRCHOVA UPRAVA
1 téleso 1 mosaz poniklovani
2 koncovka 1 mosaz poniklovani
3 sedlo 1 mosaz poniklovani
4* tésnéni sedla 1 NBR/VITON/EPDM

5% britové tésnéni 2 NBR/VITON/EPDM

6* tésnici o-krouzek 2 NBR/VITON/EPDM

7 pist 1 mosaz poniklovani
8* pistovy o-krouzek 1 NBR/VITON/EPDM

9 technicky Stitek 1 polyester

10 Stitek vyrobce 1 polyester

11 matice sedla 1 mosaz poniklovani
12* o-krouzek koncovky 1 NBR/VITON/EPDM

13 pruzina (pouze SR) 1 nerezovd ocel

* Polozky jsou obsazeny v sadé ndhradnich dild
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ZAKLADNi ROZMERY NAMUR
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Spofieba vzduchu Hmotnost
VELIKOST PORT A B C ch.D E DA (dm%¥cyklus) SR(dm¥cyklus) DA (kg) SR (kg)
DN 10-3/8" 10 54 46 98 22 31 0,024 0,012 0.8 0.9
DN 15-1/2" 15 60 51,7 112 27 34 0,035 0.017 1.0 1.1
DN 20-3/4" 20 70 63,5 135 33 39 0,063 0,031 1,6 1.7
DN 25-1" 25 76 69 143 41 42 0.080 0,040 1.8 1.9
DN 32-5/4" 32 92 86 165 50 49 0,150 0,075 3.1 3.4
DN 40-6/4" 40 102 96 180 60 54 0,219 0,109 3.5 3.7
DN 50-2" 50 115 109 207 75 60 0.310 0,155 5.5 5.8

MOZNOSTI PRISLUSENSTVI
Namurovy solenoidovy ventil
Mikro solenoidovy ventil
Magnetické koncové spinace

MOZNOSTI TESNENI
NBR je vodné pro vzduch, plyn, oleje, vodu atd.
VITON je vhodny pro mnoho tekutin, mimo pdry.
EPDM je vhodné pro horkou vodu a pdru. Neni vhodné pro minerdini produkty (oleje, maziva atd.).
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PRUTOKOVY DIAGRAM
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OBJEDNACI CISLO
VIP - VDA 10 00 3

Jmenovitd svétlost 3 - DN10, 4 - DN15, 5 - DN20, 6 - DN25,
7 - DN32, 8 - DN40, ? - DN50
Koncové spinace 00 - bez snimacy, 60 - Tks snimace, 70 - 2ks snimacu

Tésnéni 10 - NBR, 20 - VITON, 30 - EPDM

Typ pohonu VDA - dvojcinny, VNA - jednocinny
(normal open), VNC - jednocinny (normal close)
Oznaceni venilu

U VITONOVEHO té&snéni Ize ventily dodat v provedeni na kyslik.
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